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■15～150L/min的“流量可调”自由自在。

以“连续流”切实“计量输送”设定流量

■由于无“滑动部、轴封部”，耐“磨损”的能力强，

无需担心“漏液、烧蚀”

■运行时的“脉动、振动、噪音”、“分解、维护”

时的负荷是大型泵的烦恼，大幅减轻这些烦恼！
⋯等

在“保持Smoothflow Pump

的优势”的情况下，

“进一步进步”，

实现前所未有的

“大流量”输送！

解决送液过程的烦恼！

安全性 作业性

泵性能

主要特点

接液部

通过“模块设计”，可根据需要单独进行各部的检查、修补。

＝膜片

＝阀座部

＝驱动部



最大流量

流量控制范围

最大吐出压力

最高输送粘度

温度

结构

接液部材质

电机容量

其他

质量

150 L/min (9 m3/h)

1：10

0.3 MPa

初期粘度：5,000 mPa·s（非牛顿）

15～60℃

3联机械驱动膜片泵

头部：SUS304 / 膜片：PTFE / 密封：FFKM

2.2 kW

CE宣言 / 可支持防爆

500 kg

（593.2）

（1106）

（1100）
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< 清水 >
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< 粘性液（5,000mPa·s）>

敬请咨询我们。 流体解决方案中心

我们可根据顾客要求，

在流体解决方案中心用

实际液体、模拟液体进

行各种各样的评估。

性  能

外形尺寸 (mm) 主要规格

实机评估

CT-001(1)-

2019/6/D--


